
Борона-мотыга широкозахватная БМШ-15, БМШ-15ИД 

Борона-мотыга широкозахватная выпускается двух видов, игольчатая БМШ-15 и 

игольчато-дисковая широкозахватная БМШ-15ИД, рабочая ширина 15 м (изготавливается под 

заказ). 

 

                                                                      
 

       Применяется в степных районах с недостаточным и неустойчивым увлажнением на почвах, 

подверженных ветровой эрозии, при уклонах поверхности поля более 8°, при влажности почвы в 

пределах 12-25% и твердости не более 2,5 МПа. 

       Борона-мотыга игольчатая широкозахватная БМШ-15 предназначена для предпосевной и 

паровой обработки почвы, после осенней вспашки, обработки чизельным плугом, культиватором 

плоскорезом, глубокорыхлителем, тяжелых по механическому составу, с максимальной заделкой 

пожнивных остатков на поверхности поля после колосовых и пропашных предшественников. 

       Оригинальная конструкция бороны позволяет легко и быстро переводить ее из рабочего 

положения в транспортное и обратно без разборки. Операция подготовки бороны к работе или 

транспортировке занимает не более пяти минут, и может быть выполнена одним человеком. 

Данное преимущество выгодно отличает борону БМШ от других инструментов традиционных 

конструкций. 

       Упрощенная и быстрая настройка угла атаки рабочих органов допускает широкий выбор 

возможных настроек в зависимости от полевых условий и вида работы. Быстрая подготовка к 

работе и большая ширина бороны дают возможность обработать за день до 200 гектаров. 

       Широкозахватная борона-мотыга БМШ-15 сочетает в себе удачную конструкцию, 

оптимальные характеристики размеров и производительности, гарантированную надежность и 

правильную цену.              

       Широкозахватная борона-мотыга БМШ-15 заслуженно считается добротным, эффективным 

инструментом для весеннее - полевых работ. 

  
 

  



Достоинства бороны БМШ 
 

            «Борона-мотыга» – это категория борон, разработанных для эффективной работы с 

пожнивными остатками, предпосевной подготовки почв, по «минимальной» технологии, в 

степных районах с недостаточным и неустойчивым увлажнением на тяжелых почвах, 

подверженных ветровой эрозии. 

 

Большой срок службы рабочих органов. Игольчато - дисковый рабочий орган (мотыга) 

изготовлен методом литья из высокопрочной износостойкой стали Ст-35. 

  

Большое количество настроек обеспечивает возможность гибкой регулировки силы 

давления на почву и угол атаки рабочих органов. Это позволяет оперативно подстраивать борону 

к определенным полевым условиям по мере необходимости. Борона может быть перенастроена 

всего за несколько минут. 

 

Высокая маневренность бороны в транспортном и рабочем положениях, возможность 

маневра задним ходом в транспортном положении, а так же быстрый перевод бороны в рабочее 

положение и обратно позволяют оперативно вмешиваться в ситуацию в непредсказуемых 

погодных условиях. 

 

            Транспортная ширина и высота бороны позволяют транспортировать ее по дорогам 

общего назначения без обязательного привлечения патруля ГИБДД. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

Наименование Ед. изм. 
Значения показателей 

БМШ-15 БМШ-15ИД 

Ширина захвата конструктивная м. 15 

Производительность (при скорости до 10 км/час) га./час. 16 

Масса машины конструкционная кг. 7140 

Количество рабочих органов 

- игольчатый диск-мотыга 

- диск 

 

шт. 

 

160 

 

80 

80 

Осевое размещение дисков мм. 177 

Глубина обработки почвы см. 4-8 

Скорость движения 

- рабочая 

- транспортная 

 

км./час. 

 

8-12 

до 20 

Изменение угла атаки рабочих органов град. 5 - 50 

Срок службы лет не менее 7 

Агрегатируются с тракторами класса 3-5 т (Т-150К, К-700, К-701, К-700А, К-744Р,           К-744Р1, 

К-744Р2, Т-404, Т-250). 

 

             Возможно,  укомплектовать рабочими органами: 

1. Диск БДТ-7 660х6 (ромашка); 

2. Диск БДТ 650х6 сфера.  


