
Коммерческое предложение 

 

     Посевной пневматический комплекс ППК «ИРТЫШ-10» относится к комбинированным 

агрегатам культиваторного типа и предназначен для прямого сплошного или полосового посева 

зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур с одновременной предпосевной культивацией, 

внесением стартовой дозы минеральных гранулированных удобрений, боронованием и полосовым 

прикатыванием почвы после посева на стерневых безотвальных и паровых фонах. Так же 

культиватор КСС-10 может использоваться для культивации паров. 

    Пневмосистема высева семян обеспечивает равномерность и точность распределения семян. 

   Посевной комплекс может использоваться для высева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, 

овес) и мелкосемянных культур с одновременным внесением удобрений с уплотнением поля по 

фонам, без предварительной обработки противоэрозионными орудиями безотвального типа, а 

также с регулировкой плотности сева на гектар и глубины заделки семян, устанавливаемых 

потребителем с учетом местных условий. 

   Посевной пневматический комплекс ППК «ИРТЫШ-10» может комплектоваться как 

автономным двигателем Lambordini, так и гидроматором для привода вентилятора. 

   При разработке посевного комплекса ППК «ИРТЫШ-10» была поставлена цель,  создать  

машину, выполняющую весь спектр необходимых посевных работ и при этом доступную по 

цене. Для полноценной работы ППК «ИРТЫШ-10» достаточно мощности тракторов К-701 

или  К-744.  

 
 

 

Характеристика Показатель 

Габариты в транспортном положении (Д х Ш х В), мм 1300х5300х4450 

Конструктивная масса, кг 8400 

Ширина захвата, м 10 

Ширина междурядий, мм 250 

Ширины полосы посева, мм до 200 

Количество рабочих органов, шт. 40 

Ширина лапы, мм 300-310 

Объем бункера ,  4700семена / 3100удобрения  дм³ 7800 

Высев совместный 

Глубина заделки семян, см От 4 до 12 

Рабочая скорость, км/ч 8-10 

Производительность за час  (скорость10 км/ч), га не менее 10 

Подрезание сорняков 100% 

Сохранение стерни 70% 

Срок службы конструкционный не менее 8 лет 

Необходимая мощность трактора от 5 класса 

 

 

 

 

 



Это универсальный посевной агрегат состоит: 

 

 Бункер объемом 7,8 м3, разделен на два отсека - для семян и удобрения в пропорции 60/40. 

 

 

Культиватор с пружинной бороной и прикатывающими катками. 

 

     Рама культиватора, состоящая из трех частей (центральной и двух боковых секций), обеспечивает 

необходимое продольное и поперечное копирование почвы.    

     Возможна комплектация культиватора анкерными сошниками. 

 
Глубина заделки семян от 4 до 12 см. Обеспечивается регулировочными  пластинами. 

 

 
 

Универсальной системы контроля высева (УСКВ)   

 



УСКВ, предназначена, для контроля технологического процесса работы посевного комплекса 

и предоставления оператору информации по контролируемым технологическим параметрам и 

исправности оборудования, что позволяет своевременно принимать необходимые меры для 

обеспечения качества сева и предотвращения выхода из строя оборудования. 

Для быстрого обнаружения засоренного семяпровода в темное время суток, датчик потока 

семян снабжен светодиодным индикатором, загорающимся при засорении семяпровода.  

 

Возможности УСКВ: 

      УСКВ предоставляет следующую информацию: 

 уровень посевного материала и удобрений 

 частоту вращения вентилятора 

 наличие или отсутствие вращения вала дозатора 

 давление воздуха в бункере 

 функциональное положение орудия (заглублено или выглублено) 

 засорение семяпроводов 

 норму высева 

 скорость движения посевного комплекса 

 засеянную (обработанную) площадь 

 плотность посева (гистограмма) 

 маршрут движения посевного комплекса 

 параллельное вождение 

 расход топлива 

Монитор УСКВ позволяет: 

 отображать информацию от посевного агрегата графически и модулировать  голосовые 

сообщения  

 просматривать и изменять параметры УСКВ 

 отображать навигационную информацию (параллельное вождение) 

 хранить информацию о нарушениях технологических процессов 

 управлять телеметрией 

 

 
       УСКВ спроектирована так, что ее можно установить на любой посевной комплекс. 

       Применяемые материалы и технико-конструктивные решения обеспечивают УСКВ высокую 

вандала устойчивость. 
          ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, НЕ УХУДШАЮЩИХ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. 

         Использование посевного комплекса ППК «ИРТЫШ-10» обеспечивает снижение прямых 

затрат до 30 %. 

           Приобретая наш посевной комплекс ППК «ИРТЫШ-10», наши сервисные специалисты 

проведут шефмонтаж,  ввод в эксплуатацию и обучение механизатора. 

 

        Конструкционный срок службы – не менее 8 лет.   

       Гарантийный срок - 2 год.    


