
ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ ПФ-1У «МЕДВЕДЬ» 
Масса погрузчика (без прицепного рабочего органа) - 750/850 кг,                                          

высота подъема стрелы - 3,5/4,1 м, допустимая масса груза (нетто) - 1200 кг. 
 

    
 
 
Преимущества погрузчика ПФ-1 «Медведь» перед аналогами: 
•   Лучшая обзорность из-за отсутствия тяг параллелограмма.  
•   Большая жесткость стойки из-за наличия сварной укосины от стойки на трубу  крепления погрузчика 

на заднюю ось трактора.  
•   Выполнена разгрузка резьбового соединения двигателя и коробки передач трактора за счет крепления 

стоек на задний мост трактора.  
•   Усиленные штоки гидроцилиндров (диаметр 55 мм).  
•   Трехоплеточные рукава высокого давления с рабочим давлением 315 атм. (в гидросистеме трактора 

180-200 атм.).  
•  Подъемная рама изготовлена из прямоугольных труб (3-4 ребра жесткости в горизонтальной 

плоскости) с накладками из листа толщиной 8 мм с двух сторон.  
•   Трубы связи подъемной рамы проходят через трубы и листы  
     «клюшек», после чего обвариваются. Дополнительно установлены ребра жесткости.  
•   В наиболее нагруженных местах труба-стойка (стенка 8 мм) усилена накладками из листа 5 мм. 

Дополнительно установлены ребра жесткости как внутри трубы, так и в месте соединения с листом 
крепления стойки к двигателю. Во всех узлах установлены двойные втулки (вваренная втулка и 
каленая втулка).  

•    Во все трущиеся пары деталей подводится смазка через каналы' Установлены 22 тавотницы.  
 

 Технические характеристики: 
Наименование показателя 

 

ПФ-1 
 

ПФ-1М 
 

ПФ-1У 
 

Базовый трактор  
 

                 Беларус-82 / Беларус-80  
 

 Колея трактора, мм:  
 

 - по передним колесам  
 

                             1600+50  
 

 - по задним колесам  
 

                             1600+50  
 

 Давление воздуха в шинах, Мпа:  
 

 - передних колес  
 

                            0,26 (-0,02)  
 

 - задних колес  
 

                            0,18 (-0,02)  
 

Номинальное рабочее давление в гидросистеме, Мпа%  
 

                              20 (-2,0) 
 

Высота подъема (от уровня земли до нижней поверхности 
ковша,  расположенного горизонтально), мм.  

  

      3500 
 

     4100  
 

   4100  
 

 Допустимая масса груза (нетто), кг  
 

                                 1200 
 

 Масса погрузчика (без навес оборудования), кг.  
 

       750 
 

                      850 
 

 
 
 
 
 
 
 



СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ПОГРУЗЧИКОВ ПФ: 
 
 

 

Захват для сенажа на ПФ           
Размер захвата: 1 570 мм  
Длина: 1 550 мм  
Ширина: 1 500 мм  
Высота: 980 мм 
Усилие прижима: 8 тон 

 

 
  
Ковш зерновой КЗ-09/1,2 на ПФ    
Длина: 2020 мм  
Объем: 0,9/1,2 куб м. 
Высота: 865/980 мм 
Ширина: 1090/1235 мм 
Вес: 250/296 кг. 

 

  

Вилы для рулонов на ПФ                    
Длина: 1400 мм 
Высота: 710 мм 
Ширина: 1280 мм 
Вес: 98 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отвал коммунальный на ПФ-1.                 
Три положения                                                       
Длина: 2500 мм                                    
Высота: 800 мм                                     
Вес: 310 кг 

 

 

 


